
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES AMPLIFICADOR BS-21  

Ante cualquier duda póngase en contacto con nuestro SAT: 910052607 / 670041544 

BS-21 amplifica la frecuencia de los 2100 mhz, utilizada por todas las operadoras de 

telefonía móvil para la transmisión de las LLAMADAS DE VOZ. 

Este equipo no funciona en zonas rurales y pequeños pueblos, ya que en estas áreas se 

utiliza la frecuencia de los 900 mhz . 

PRIMEROS PASOS: 

1.​ Conecte la antena interior a la conexión MS. La antena se enrosca al amplificador.  

2.​ Conecte la antena exterior a la conexión BS. La antena exterior siempre debe estar 

ubicada en el exterior de la vivienda / local, y tiene que haber al menos una pared 

que separe la antena exterior e interior. La antena la podemos fijar en un mástil, o 

sobre la misma pared utilizando el adaptador incorporado. La antena debe estar en 

posición vertical y ubicada en un punto donde al menos recibamos dos rayitas de 

señal. 

3.​ Distancie las antenas exterior y interior al menos 5 /6 metros en horizontal, a fin de 

evitar la retroalimentación (acople) entre las antenas. 

4.​ Una vez conecte el amplificador a la corriente aparecerá durante unos segundos el 

mensaje:Si el dispositivo amplificador detecta que se está produciendo alguna 

anomalía mostrará esta pantalla, y dejará de funcionar: 

 

CÓMO MEJORAR LA COBERTURA Y EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO: 

●​ Evite la retroalimentación entre las antenas, pues disminuyen la Ganancia del 

amplificador, y en consecuencia la intensidad de señal emitida por la antena interior. 

●​ Ubique la antena receptora tan alto como pueda, preferentemente en la terraza de la 

vivienda, o en algún punto donde al menos tengamos 3 rayitas de cobertura. 
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